
    Étuvé

    Épicéa

    Brossé rustique

    Saturateur

    Sans solvant

    Humidité 12 % (+/-2)

    Densité 450 kg/m3
Lame de parement épicéa étuvé

 ALPES LAMES rime avec design et traditions savoyardes. 
Son aspect vieilli par le temps et ses variations de teintes lui confèrent tout le 

charme d’un vrai vieux bois. Une ambiance qui rappelle l’authenticité des demeures 
d’autrefois, tout en bénéficiant des avantages d’un bois neuf. 

L’étuvage apporte une coloration brune dans la masse et conserve de manière 
prolongé les qualités d’origine du bois. Son aspect de surface travaillé offre une
meilleure imprégnation du saturateur et permet un vieillissement naturel des bois.
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ÉPICÉA ÉTUVÉ
PROCESS
À LA DEMANDE : TRAITÉ CLASSE 3.1
RAINAGE EN BOUT
LONGUEUR 4.00 M
2 LARGEURS À MIXER

19 x 135 mm

19 x 185 mm

CONDITIONNEMENT
› Conditionnement sur palettes 
filmées
› Les teintes sont déja mixées : 
PRÊT À POSER
› À LA DEMANDE : Cerclage par 
paquets de 6 lames (teintes déja 
mixées dans les paquets)

BON À SAVOIR

•	 Les teintes sont déja mixées toutefois il possible de faire son propre panachage (teintes et 
largeurs) afin d’obtenir le rendu souhaité.
Des fentes, des gerces, des tâches ainsi que de rares traces de liteaux peuvent apparaitre : 
elles sont liées au process d’étuvage et font le charme de cette gamme. 
Des nœuds sautés peuvent être présents mais seront en quantités modérées.

PRÉCONISATIONS

•	

Respecter les préconisations des DTU

Vérifier l’hygrométrie avant la mise en oeuvre

Soigner la ventilation et la fixation•	

•	

•	

•	


